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I- AVION SOCATA GA7, "COUGAR", 4 places, catégorie normale, certifié le 14 aodit 1997

" 1- BASESDE CERIIFICATION

11- Origine

Le GA7Y est un avion d'origine américaine, certifié par la FAA le 22 septembre 1977 (Certificat de
Type et Type Certificate Data Sheet n° A1750) dont le Certificat de Navigabilité de Type a été transféré
4 SOCATA en tant que constructeur et & la DGAC en tant qu'Autorité primaire

1.2- Conditiens techniques applicables

- Conditions techniques générales du réglement FAR PART 23 amendement 23-1 4 23-14 catégorie
Rormale. '

- Equivalent de sécurité démontré pour la sortie de secours (FAR 23 807) et le marquage de
Tanémometre (FAR 23.1545 (a})

1.3 - Vitesses limites

14.

CAS IAS
km/h kt kmvh kt

VNE (vitesse & ne jamais dépasser) 354 191 349 188
VNO (vitesse maximale de croisitre) 300 162 297 160
VA  (vitesse de manoeuvre & 1724 kg) 224 121 222 120
VA  (vitesse de manoeuvre 4 1270 kg) 195 105 195 10§
VFE (vitesse maximale volets sortis) 204 110 204 110
VLO ({vitesse maximale de mangeuvre de train)

- en sortie 271 148 267 145

- en rentrée 213 115 213 115
VLE (vitesse maximale train sonti) 2711 146 271 145
VMC (vitesse minimale de contrile) 109 359 113 61

Facteurs de charge Hmites de calenl A Ia masse maximale antorisée

- Volets rentrés n=+338, -15
- Volets sortis n=+2 -0

1.5 - Masses et centrages

1.5.1 - Masses maximales
- au décollage : 1724 kg
- & I'ntterrissage : 1724 kg

1.5.2 - Références et limites de centrage

1.5.2.1 « Origine des distances : 1,270 m en avant du cadre du fuselage
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153-

154 -
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2 - EQUIPEMENTS

1.52.2 - Mise a niveaw : fond de fuselage 2 0,906 m

1.5.2.3 - Limites de centrage {train sorti et volets rentrés)
-de 2,370 m 3 2,581 m 2 la masse de 1315 kg et au-dessous
-de 2,484 m 22,581 m & la masse de 1724 kg et au-dessous
Variation linéaire entre ces points.

Nombre de siéges
Avant  : 2s5iggesa2,310m
Arridre @ 2sidgesa3,250m

Bagages (masse maximale et centrage)
A l'avant :34kea0,660m

A Farrigre : 9kgad065m
Position cargo : 154 kg 23,185 m

Carburant
Masse de carburant maximale : 310kg 22,845 m
(non compris le carburant inutilisable)

Masse & vide

La masse & vide doit inclure la masse de carburant inutilisable de 10,9 kg 4 2,845 m et le plein

d'huile de 15,14 kg a 1,635 m (des deux moteurs)

21- Moteurs

2 moteurs LYCOMING 0-320-D1D

Carburateur MARVEL SCHEBLER HA-6 réglage 10-518% ou 10-5224

Carburant : essence aviation, indice octane minimal 100

Huile : capacit€ 7,6 litres par moteur & 1,635 m dont 5,7 litres utilisables par moteur

Limitation moteurs : décollage et maximum continu : 2700 t/mn (119 KW)

2.2 - Hélices

2 HARIZEL L HC-F2YL-2UF/FC 76 63 D-3

Calage

280,762 m ¢ drapeau 81,0°+1.0°
grand pas 1700+ 1,5°
petit pas 11,5°%0,1°

Diamétre maxi ; 1,854 m
Diamétre mini : 1,828 m

Régulateurs  : HARTZELL F-6-40

Cone d'hélice : 7P10608

Printed from F-AST issue 2008-03C - 30/01/2008, on February 14 2008




Page 4 Fiche de navigabilité n® 190 - Ed. 1 - 0B/97

2.3 -Réservoirs de carburant
2 réservotrs de voilure :
- Capacité totale  : 446 litres (2 x 223 1)
- Quantité utitisable ; 430 litres (2 x 215 1)

2.4 -Réservoir d'huile

Incorpord au motsur

3 - LIMITATIONS
3.1 - Limitations et consignes d'emploi

Les limites d'emploi, les vitesses limites indiquées repérées sur Fanémomatre, le plan de chargement et les
plaquettes indicatrices d'emploi et de limitation figurent dans le Manuel de Vol approuvé.

3.2 - Equipage minimom

1 pilote. —

4 - DESCRIPTION
Bimoteur - quatre places - construction métallique - monoplan  aile basse - train d'atterrissage rentrant

4.1 -Dimensions :

- Bnvergure : 1124m
- Longueur : 9504m
- Hauteur : 3,16 m
- Surface alaire ;o 1Tm2

4.2 - Train d'atterrissage :

- Voie 1 3,30m
- Empattement : 2,03 m

4 3 - Train principal :

- Roue :600x6
- Pneumnatique : 600 -6 x6 PR

44 -Traim avant :

- Roue :600x6
- Pneumatique : 15x8600-6x4PR
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4.5 «Déhattement des gouvernes :

- Allerons (référence au neutre - profil de I'aile)

-versle hant © 25°+2°
-verslebhas @ 15°42°

- Profondeur (1éférence au neutre - profil empennage)

-verslehaut : 17°%1°
-verslebas | 16°%1°

- Tabde profondeu:
- vers le haut ; 4°41°
-verslebas : 30°+2°
39

- Direction & gauche et & droite

- Tab de direction 4 ganche
el i droite :

- Débattemnent de la roue avant
& gauche et i droite

- Volets plein braquage :

II - OPERATIONS AUTORISEES

400 % 2°

15*41,5°

18+ 2°

00+ 2°

L’avion GA7 est certifif en catégorie normale pour les opérations de jour et de nuit dans les conditions suivantes
lorsque les équipements et instrumments appropriés exigés par les réglements de navigabilité et opérationnels sont

approuvés, installés et en condition dz bon fonctionnement :

- vol & vue et aux insiruments, de jour et de nuit

- vol en conditions giviantes interdit

- CONFORMITE AUX BASES DE CERTIFICATION

1 - Exemptions : Néant.

2 . Equivalences de sécurité ;

Equivalents de sécurité démontrés pour 1 Evacuation de secours (FAR 23-B(37) et le marquage de

I'anémométre (FAR 23-1545 {(a)).
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IV-LIMITATIONS DE NAVIGABILITE ASSOCIEES A L'ENTRETIEN
Les pices 3 durée de vie limite sont :

Désignation Numéro de pidce Vie limite (heuvres)
Ensemble longeron interne TW10201-1 47674

Les instructions d'entretien sont contenues dans le Chapitre 5 du Manuel d'Entretien GAT/COUGAR édition du
ler juin 1983 et éditions suivantes

¥ - AUTRES LIMITATIONS
Voir "Filot's Operating Handbook and Airplane Flight Manual" approuvé par ja FAA.

S/N1&40: endate du 22 septembre 1977 _
S/N 40 et suivants : en date du 10 aviil 1978, révisé le 15 octobre 1978 et éditions snivantes.

La délivrance d'un Certificat de Navigabilité Individuel par la DGAC est assujettie 4 la fourniture par la SOCATA
d'un Manuel de Vol en langre frangaise approuvé par la DGAC.

K_K_K ¥
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